SIMONSWERK

Dima di foratura SIKU serie K4 fissaggio sumultaneo Typ 4

Dima di foratura SIKU
serie K4 fissaggio

sumultaneo Typ 4

per foratura della SIKU K 4045 3D, K
4145 3D, K 4245 3D, K 4345 3D

Note

St

Istruzioni di fissaggio

1. Mettere l'anta nel telaio, determinare l'aria in base
alle indicazioni del produttore di profili tramite
distanziali.

2. Segnare la posizione della cerniera, appoggiare e
bloccare la dima di foratura.

3. Realizzare i fori con un trapano con una punta di @
50 mm.
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Distanzstick

sezione trasversale
Incluso
1 x dima di foratura
1 x punta di foratura @ 5,0 mm
1 x chiave esagonale 4 mm
2 x tappi
1 x istruzioni di montaggio

Note

Indicare cortesemente il modello esatto di cerniera al
momento dell'ordine.

Vedere anche la serie di dime di montaggio simultaneo
telescopico SIKU serie K

Modello abbinabile con

K 4045 3D
K 4145 3D
K 4245 3D
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Articulo

Finiture senza (SW 000)
VPE scatoladal

DIN DIN destra e sinistra

N.RO ARTICOLO
N.RO ARTICOLO SAP
EAN

5250644 0 00001
500005057
4015471029388



