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VX 7505 3D
per porte a battente e a filo con telaio a
imbotte

Proprietà prodotto

per porte a battente e a filo

per telai ad imbotte

per cerniere per edifici pubblici VARIANT VN e
VARIANT VXG

regolazione continua 3D (laterale +/- 3,0 mm, altezza
+/- 3,0 mm, pressione +/- 3,0 mm)

Dati tecnici

Caratteristica Valore

Portata 200,0 kg

Diametro fresa 24,0 mm

Diametro anello guida 30,0 mm

Note

La portata di cui sopra si riferisce all'uso di 2 cerniere
per anta (1 x 2). Prendere in considerazione anche i
valori di portata della rispettiva cerniera combinata.
Informazioni dettagliate sono contenute al capitolo
Informazioni tecniche.

La piastra di copertura angolare crea un�elemento
unico assieme al supporto. Devono essere ordinati
separatamente.

vista frontale

VX 7505 3D con VX 7560

https://it.simonswerk.com/it/servizio/informazioni-tecniche/capacita-di-carico
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Accessori di montaggio

Dima di fresatura
universale
Sagoma di fresatura 5
250568 5
Sagoma di fresatura 5
250569 5
Sagoma di fresatura 5
250592 5

Abbinamenti possibili

VX 7939/100
VX 7939/100 FD
VX 7939/120
VX 7939/160
VX 7939/160 FD
VX 7939/160 Planum
VX 7939/160 FD Planum
VX 7939/160 18-3
VX 7939/160 18-3 FD
VX 7939/160 S
VX 7939/160 FD S
VX 7939/160 S WK MSTS
VX 7939/160 FD S WK MSTS
VX 7728/100
VX 7728/120
VX 7728/160
VX 7729/100
VX 7729/120
VX 7729/160
VX 7729/160 Planum
VX 7729/160 18-3
VX 7099 Anti Schiacciamento
VX 7560 KK
VX 7560 RK
VX 7560 KR
VX 7560 RR
VX 7580
VXG 7990/100
VXG 7990/100 K
VXG 7990/120
VXG 7990/120 K
VXG 7780/100 N
VXG 7780/100 K N
VXG 7780/120 N
VXG 7780/120 K N
V 7900 WF VX-1

VX 7505 3D con VX 7580
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Articulo

Finiture zincato (SW 010)
VPE scatola da 10
DIN DIN destra e sinistra
N.RO ARTICOLO 5 071205 0 01006
N.RO ARTICOLO SAP 500001220
EAN 4015471068516


